Het Adema-orgel van de Kathedrale Basiliek te
Haarlem

Geluidsniveau.

Door de opstelling van de speeltafel, het ruime
klankpotentieel van het orgel, en de boventoonrijkheid van
bepaalde registers kan bij gastorganisten de verwachting
ontstaan dat het geluidsniveau boven veel hoger is dan
beneden.

Dit verschil is echter niet veel meer dan bij andere grote
orgels.

Selectief registreren levert op dit orgel verschillende
mogelijkheden voor een gewenst klankkarakter. Daarbij
zijn er bijvoorbeeld meerdere Grand-Cceurs en Plenums
mogelijk die elk een gebruikelijke sterkte geven.

Uitgaande van voortdurend gebruik van het setzersysteem
met voor een gemiddeld concert geprogrammeerde
registraties is uit geluidsonderzoek gebleken dat bij selec-
tief registreren de toelaatbare geluidsbelasting voor de
organist bij de speeltafel niet wordt overschreden in geval
van de volgende totale speeltijden: 5,5 uur bij een dag
spelen en ruim 4 uur bij twee dagen spelen.

Uiteraard kunnen bij zacht studeren deze tijden veel langer
zijn.

Ing. Kees Doornhein

L’orgue « Adema » de la Cathédrale Catholique
Saint Bavo a Haarlem

Le niveau sonore de l’instrument.

C’est a cause de la position de la console, le grand potentiel
sonore et la richesse harmonique de certains registres que
l’organiste pourrait penser que I'intensité sonore est plus
forte en haut, prés de la console, quen bas dans I’église.
Mais la différence des niveaux sonores n’est pas beaucoup
plus grande que dans d’autres églises avec de grandes
orgues comparables a 'orgue de la cathédrale de Haarlem.

Ici un choix de registres sélectif peut donner plusieurs
options pour créer le timbre souhaité. Ainsi il y a la
possibilité¢ de choisir plusieurs Grand Cheeurs et Pleins
Jeux avec leurs propres forces sonores conforme a I'usage.

En se basant sur ['utilisation continue du combinateur
¢lectronique pour appeler les régistrations programmeées au
cours d’un récital de durée moyenne, des sonométries ont
démontré que le charge sonore tolérable pour I'organiste
n’est pas excédé pendant des périodes de travail suivantes :
5,5 heures pendant une journée de travail. Un peu plus de
4 heures pour deux journées de suite.

Il va sans dire que ces périodes peuvent étre plus longues
en cas de régistrations plus douces.

Ing. Kees Doornhein



The Adema organ in the St.Bavo Cathedral

Noise level

Due to the position of the console, the sound potential of N L7
the organ and the harmonic richness of certain registers, a

visiting organist may perceive the noise level to be louder PZliRN
(at his/her level) than it actually is in the church itself.

It should be noted that in reality, the difference is really

no greater than would be experienced when playing other

large organs.

On this organ, there are various possibilities for achieving
‘ % the desired sound character. This is done by using selective
/ ”li ] A : registering. There are, for example, several Grand-Ceeurs
lg‘! 7 ¥ .§ and Plenums possible, which give each sound potential a

-~ r.ﬂﬂﬂﬂ[ BB BT customary strength/intensity.

Noise studies have shown that with selective registering,
assuming continuous use of the sequenzer, and with the
registers programmed for an average concert, the noise
burden for the organist at the keyboard is not exceeded
during a total playing time of 5,5 hours within one day and
4 hours/day when playing for 2 days.

Obviously, when studying quietly, these times can be
prolonged.

Ing. C.W. Doornhein

Adema-Orgel in der Basilika-Kathedrale in
Haarlem

Gerduschpegel.

Durch die Anordnung der Spieltisch, das gerdumige Klang

Potenzial der Orgel und den harmonischen Reichtum von -
bestimmten Registern konnen Gast-Organisten in der
Erwartung, der iiber der Gerduschpegel liegt ist viel hoher

als nach unten. Dieser Unterschied ist jedoch nicht viel

mehr als in anderen groflen Organen.
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Moglichkeiten fiir eine gewiinschte Klang-charakter.
'Q Beispielsweise gibt es mehrere Grand-Ceeurs und geben
1 jedem tibliche Plena mdégliche Stérke.

Vorausgesetzt, Weiterverwendung der Setzersysteem so
programmiert ist, mit einer durchschnittlichen Konzert-
Registrierungen von fundierten Forschung ergab, dass ein
Tag an zwei Tagen spielen selektive Schallplattenfirmen
die zuldssigen Larm-Steuer fiir den Organisten am Tisch
im Falle der gesamten folgenden Spielzeiten 5,5 Stunden
im Spiel und mehr als 4 Stunden nicht tiberschritten wird.
Zu diesen Zeiten sind natiirlich viel langer weich Studie.

Kees Doornhein Ing.




